
Khi trộn hai thành phần với nhau sẽ tạo ra một hỗn hợp 
vừa lỏng có thể thi công dễ dàng ngay cả trên bề mặt 
đứng có bề dày đến 2 mm cho mỗi lớp.
Nhờ có hàm lượng polymer tổng hợp cao và chất 
lượng tốt, lớp Mapelastic sau khi khô có khả năng 
đàn hồi trong mọi điều kiện môi trường, khả năng 
chống thấm đạt tới áp lực 1,5 bar và chống được tác 
động của các tác nhân hóa học trong muối băng tan, 
sulphante, chloride và carbon dioxide.
Mapelastic có khả năng bám dính rất cao với các bề 
mặt bê tông, vữa, bề mặt lát gạch ceramic hoặc cẩm 
thạch với điều kiện các bề mặt trên phải được sạch sẽ 
và cứng chắc.
Các đặc tính này của sản phẩm giúp đảm bảo các kết 
cấu được bảo vệ và chống thấm bằng sản phẩm 
Mapelastic được bảo vệ chắc chắn ngay cả trong 
điều kiện khí hậu khắc nghiệt như tại các khu vực ven 
biển có hàm lượng muối cao trong không khí hoặc 
trong khu công nghiệp bị ô nhiễm môi trường.

Mapelastic đạt tiêu chuẩn EN 1504-9 (“Sản phẩm và 
hệ thống sản phẩm dùng bảo vệ và sửa chữa các kết 
cấu bê tông: về định nghĩa, các yêu cầu, quản lý chất 
lượng và quy tắc hợp chuẩn. Các nguyên tắc chung về 
sử dụng sản phẩm và hệ thống sản phẩm này”) và tiêu 
chuẩn EN 1504-2 về sản phẩm sơn phủ (C) theo 
nguyên tắc MC và IR (“Hệ thống bảo vệ cho bề mặt bê 
tông”).

CÁC CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG
Không dùng Mapelastic cho lớp bảo vệ dày (>2 
mm một lớp);

OKhông dùng Mapelastic ở nhiệt độ dưới +8 C;
Không thêm xi măng, cốt liệu hay nước vào 
Mapelastic;

Vöõa chít maïch goác epoxy 
(coù saün 23 maøu) hai thaønh 
phaàn, coù khaû naêng choáng 
axít cho caùc maïch chít coù 
ñoä roäng ít nhaát laø 3 mm. 
Saûn phaåm coù theå ñöôïc 
duøng nhö vöõa oáp laùt

PHAÂN LOAÏI THEO TIEÂU CHUAÅN EN 13888
Kerapoxy là vữa chít mạch (G) gốc nhựa (R) loại RG.

PHAÂN LOAÏI THEO TIEÂU CHUAÅN EN 12004
Kerapoxy là vữa ốp lát gốc nhựa phản ứng (R) cải tiến 
(2), chống trượt (T) loại R2T.

Kerapoxy đạt chứng nhận ITT sô 25040322/Gi 
(TUM) do phòng thí nghiệm Universität Müchen (Đức) 

và sô 2008-B-2748/7.1, 2008-B-2748/8.1 và 

2008-B-2748/9.1 do viện MPA Dresden (Đức) cấp.

PHAÏM VI SÖÛ DUÏNG
Dùng chít mạch cho sàn và tường gạch ceramic và đá 
tự nhiên ở khu vực trong nhà và ngoài trời. Sản phẩm 
có thể dùng như vữa ốp lát chống axít và có khả năng 
đóng rắn nhanh cho gạch ceramic, vật liệu đá, tấm xi 
măng sợi, bê tông và các vật liệu dùng trong xây dựng.
Kerapoxy giúp tạo ra sàn, tường, bệ bếp, v.v, phù hợp 
tiêu chuẩn HACCP (Hệ thống phân tích mối nguy hiểm 
và kiểm soát điểm tới hạn) và các yêu cầu trong quy 
định EC số 852/2004 về vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Moät soá öùng duïng ñieån hình
Dùng chít mạch cho tường và sàn tại các nhà máy 
chế biến thực phẩm (như nhà máy sản xuất bơ sữa, lò 
mổ, nhà máy bia, nhà máy rượu, nhà máy chế biến 
thức ăn, v.v), các cửa hàng và khu vực yêu cầu có vệ 
sinh cao (cửa hàng bán kem, lò mổ, cửa hàng bán cá, 
v.v).

IN
CO

M
PL
IAN

CE
WITH EUROPEAN STANDARDS

REACTION

RESIN ADHESIVE FOR CE
RA

MI
C
TI
LE

S

EN
12004

IN
CO

M
PL
IAN

CE
WITH EUROPEAN STANDARDS

EN
13888

R
E
A

C
TION RESIN

GR

O
U
T

Kerapoxy

Kerapoxy

Kerapoxy

Kerapoxy



Dùng chít mạch cho tường và sàn công 
nghiệp (ở nhà máy điện, nhà máy giày da, nhà 
máy giấy, v.v), nơi có yêu cầu chống tác động 
cơ học cao và chịu sự tác động của axít.

Dùng chít mạch cho bể bơi; đặc biệt phù hợp 
cho bể chứa nước nóng và nước mặn.

Dùng chít mạch cho bể chứa các loại hóa chất 
gây ăn mòn (nhà máy lọc nước, v.v).

Dùng chít mạch cho ghế băng trong phòng thí 
nghiệm, bệ bếp, v.v.

Làm vữa ốp lát gạch chống axít (thuộc loại 
R2T theo tiêu chuẩn EN 12004).

Ốp lát đá marble ở bậc cửa và ở ngưỡng cửa 
sổ.

Ốp lát gạch nhựa được gia cường bằng lưới 
sợi thủy tinh ở bể bơi.

Ốp lát các loại gạch đặc biệt khác.

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT
Kerapoxy là sản phẩm gốc nhựa epoxy, hai 
thành phần, gồm cát mịn và các thành phần đặc 
biệt với khả chống axít và chống bám bụi rất tốt. 
Sản phẩm có hàm lượng dung môi hữu cơ bay 
hơi thấp.

Sản phẩm sẽ đạt được những đặc tính sau nếu 
được thi công đúng cách:

Có độ bền tốt do có cường độ cơ học và khả 
năng chống axít cao.
Bề mặt hoàn thiện đẹp, độ thấm nước thấp, 
do vậy dễ dàng lau chùi và đảm bảo vệ sinh.
Dễ thi công và hoàn thiện.
Cứng chắc và có khả năng chịu tải trọng lớn.
Không bị co ngót, do vậy không bị nứt gãy.
Có màu sắc đồng nhất, có khả năng chống lại 
tia cực tím và các tác nhân khác từ môi 
trường.
Có độ bám dính tốt.

KHUYEÁN CAÙO
Kerapoxy có thể dùng để chít mạch cho gạch 
mosaic thủy tinh với mạch chít nhỏ hơn 3 mm.
Khi chít mạch cho sàn gạch ceramic và tường 
chịu tác động của axít oleic (ví dụ như ở nhà 
máy sản xuất xúc xích và dăm bông, nhà máy 
dầu, v.v) và aromatic hydrocarbon, nên sử 
dụng Kerapoxy IEG (màu 113 hoặc 130).
Khi chít mạch cho các khe co giãn hoặc các 
khe chịu lưu thông, nên sử dụng keo trám khe 
co giãn của MAPEI (như Mapesil AC, 
Mapesil LM hoặc Mapeflex PU45 hoặc 
Mapeflex PU21).
Kerapoxy sẽ không có độ bám dính tốt nếu 
các cạnh của gạch ốp lát bị ẩm ướt hoặc bị 
dính xi măng, bụi bẩn, dầu, mỡ, v.v.
Gạch không tráng men nên được chít mạch 
bằng Kerapoxy có cùng tông màu. Những 
màu khác nên được sử dụng với gạch được 
tráng men.
Không được sử dụng Kerapoxy để chít mạch 
cho gạch terracotta vì sẽ rất khó làm vệ sinh.

Chít mạch cho tường 
gạch nung 1 lần bằng 
bàn xoa

Hoàn thiện tường 
gạch nung 1 lần bằng 

®miếng Scotch-Brite

Hoàn thiện tường 
gạch nung 1 lần bằng 
miếng bọt biển

Cần làm thí nghiệm trước khi chít mạch cho 
gạch porcelain có màu sắc tương phản với 
màu của Kerapoxy (như màu đen, màu 
trắng).
Cần làm thí nghiệm trước khi chít mạch cho 
các nguyên liệu đá hoặc gạch porcelain có bề 
mặt thô ráp hoặc xốp rỗng.
Không được pha loãng Kerapoxy với nước 
hoặc bất kỳ loại dung môi nào.

ONên sử dụng sản phẩm ở nhiệt độ từ +12 C 
Ođến +30 C.

Tỷ lệ trộn sản phẩm đã được định lượng 
chính xác, không trộn sản phẩm theo từng 
phần vì có thể làm sai tỷ lệ trộn và ảnh hưởng 
đến quá trình đóng rắn của sản phẩm.
Sử dụng máy sấy công nghiệp để làm sạch 
vết Kerapoxy đã khô dính ở mạch chít. Làm 
sạch vết Kerapoxy dính trên gạch bằng 
Pulicol 2000.
Khi chít mạch trên sàn có diện tích lớn, nên 
dùng sản phẩm Kerapoxy P, màu xám loại 
113 của MAPEI (các màu khác chỉ sản xuất 
khi có yêu cầu) do sản phẩm này có độ chảy 
cao và dễ thi công.

HÖÔNÙ G DANÃ  THI CONÂ G

Chuaån bò maïch chít
Các mạch chít phải khô ráo, sạch sẽ, không 
dính bụi bẩn và phải có độ rỗng ít nhất là 2/3 
chiều dày của viên gạch. Cần loại bỏ phần keo 
chít mạch và vữa dư khi vữa vẫn còn ướt.
Trước khi chít mạch, cần đảm bảo rằng vữa ốp 
lát hoặc keo kết dính đã đóng rắn và khô ráo 
hoàn toàn.
Kerapoxy không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm của 
bề mặt cần thi công; các mối nối không cần 
được làm ẩm trong quá trình thi công.

Troän vöõa
Cho chất làm cứng thành phần B vào thùng đã 
chứa thành phần A và trộn đều cho đến khi đạt 
được hỗn hợp đồng nhất. Để đạt được kết quả 
tốt và tránh tạo nhiệt có thể giảm thời gian công 
tác của vữa, nên sử dụng máy trộn bằng điện có 
tốc độ chậm. Nên dùng vữa trong vòng 45 phút 
sau khi trộn.

Chít maïch
Dùng bàn xoa thích hợp của MAPEI để miết đầy 
keo vào mạch. Sau đó, dùng cạnh của bàn xoa 
để loại bỏ phần vữa dư.

Hoaøn thieän
Sau khi chít mạch bằng Kerapoxy, cần làm 
sạch sàn và tường ngay khi sản phẩm còn ướt.

®Dùng miếng Scotch-Brite  để làm ẩm bề mặt, 
cần chú ý không làm trôi vữa chít mạch tại mạch 
chít. Khi làm vệ sinh cho tường, miếng Scotch-

®Brite  cần được nhúng hoàn toàn trong nước. 
Phần nước còn dính lại có thể làm sạch bằng 
miếng bọt biển bằng cellulose khô (như miếng 
bọt biển của MAPEI), và nên thay ngay bằng 
miếng khác nếu miếng cũ đã dính quá nhiều 
vữa. Cũng có thể sử dụng miếng bọt biển tương 
tự để hoàn thiện.
Cần chú ý, khi công tác hoàn thiện được hoàn 
tất, không được để lại bất kỳ vết Kerapoxy nào 
trên gạch vì sẽ rất khó làm sạch. Do vậy, cần 
phải giặt sạch giẻ bằng nước sạch liên tục trong 
suốt quá trình vệ sinh để làm sạch hoàn toàn vết 
vữa bám.
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ÑOÄ BEÀN HOÙA CUÛA VAÄT LIEÄU OÁP LAÙT ÑÖÔÏC CHÍT MAÏCH BAÈNG KERAPOXY*
SẢN PHẨM SỬ DỤNG

SÀN CÔNG NGHIỆP

* Được đánh giá theo tiêu chuẩn EN 12808-1 



Hoàn thiện sàn gạch 
porcelain bằng bàn 
xoa điện hoặc bằng 
cào cao su

Hoàn thiện sàn gạch 
ceramic có trang trí 
gỗ bằng miếng bọt 
biển

ÑAËC TÍNH SAÛN PHAÅM

Màu sắc: 23 màu

3Tỷ trọng (g/cm ): 1,64 0,97

Hàm lượng chất rắn khô (%): 100 100•

Độ nhớt Brookfield (mPa s): 3500000 900

OTHAØNH PHAÀN VAØ ÑAËC TÍNH CUÛA HOÃN HÔÏP VÖÕA (ôû +23 C vaø 50% R.H.)

Tỷ lệ trộn: Thành phần A : Thành phần B = 9 : 1

Dạng hỗn hợp: Sệt

3Tỷ trọng của hỗn hợp sau khi trộn (kg/m ): 1550

Thời gian sử dụng vữa sau khi trộn: 45 phút

Nhiệt độ thi công: O OTừ +12 C đến +30 C

Thời gian mở (dùng như vữa ốp lát): 30 phút

Thời gian cho phép điều chỉnh (dùng như vữa ốp lát): 60 phút

Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: 24 tiếng

Thời gian cho phép sử dụng: 4 ngày

THOÂNG SOÁ THI COÂNG CUOÁI CUØNG

Cường độ bám dính theo EN 12003  
2(N/mm ):

– bắt đầu: 25
– sau khi ngâm nước: 23
– sau khi sốc nhiệt: 25

2Cường độ uốn (EN 12808-3) (N/mm ): 31

2Cường độ nén (EN 12808-3) (N/mm ): 55

Khả năng chống mài mòn (EN 12808-2): 3147 (độ mài mòn tính theo mm )

Khả năng thấm nước (EN 12808-5) (g): 0,05

Khả năng kháng ẩm: Rất tốt

Khả năng chống lão hóa: Rất tốt

Khả năng kháng dung môi và dầu: Rất tốt (xem bảng)

Khả năng kháng axít và kiềm: Rất tốt (xem bảng)

Nhiệt độ sử dụng: O Otừ -20 C đến +100 C

Dùng bay chít mạch 
cho sàn gạch 
ceramic có trang trí 
gỗ

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT (caùc giaù trò tieâu bieåu)
Phuø hôïp vôùi tieâu chuaån:

– ISO 13007-1 loaïi R2T
– Chaâu AÂu EN 13888 loaïi RG
– ISO 13007-1 loaïi RG

– Chaâu AÂu EN 12004 loaïi R2T

Thành phần A Thành phần B

Dạng sản phẩm: Dẻo Lỏng sệt

EMICODE: EC1 R Plus - Hàm lượng chất thải thấp



nhau như đã mô tả ở trên, trải vữa bằng 
bay hình chữ V. Thi công vật liệu cần ốp 
bề mặt, cần ấn nhẹ một lực để đảm bảo 
độ bám dính tuyệt đối giữa gạch với vữa. 
Sau khi đóng rắn, vữa có khả năng bám 
dính tuyệt đối và có khả năng chịu hóa 
chất.

THÔØI GIAN CHO PHEÙP LÖU 

THOÂNG NHEÏ
OỞ +20 C, sàn cho phép lưu thông nhẹ sau 

24 tiếng.

THÔØI GIAN CHO PHEÙP SÖÛ DUÏNG
4 ngày. Bề mặt có thể chịu tác động của 
axít sau 4 ngày.

Veä sinh
Các dụng cụ thi công và thùng chứa sản 
phẩm cần được làm vệ sinh bằng nước 
sạch trước khi sản phẩm đóng rắn. Khi 
sản phẩm đóng rắn chỉ có thể làm sạch 
bằng phương pháp cơ học hoặc bằng 
Pulicol 2000.

Khi hoàn thiện cho bề mặt có diện tích lớn, 
nên dùng bàn xoa điện có đĩa điệm xoay 

®với miếng mài mòn Scotch-Brite  phía 
dưới đã được bão hòa với nước.
Dùng thanh gạt bằng cao su loại bỏ lượng 
nước thừa trên bề mặt. Lần hoàn thiện 
cuối cùng phải sử dụng sản phẩm 
Kerapoxy Cleaner (dung dịch vệ sinh 
chuyên dụng dành cho vữa gốc epoxy).
Kerapoxy Cleaner còn có thể dùng để 
loại bỏ lớp sản phẩm mỏng sau nhiều giờ 
thi công. Lúc này, cần để yên Kerapoxy 
Cleaner trong vòng 15-20 phút mới phát 
huy tác dụng làm sạch.

Hiệu quả làm sạch Kerapoxy Cleaner tùy 
thuộc vào lượng vữa dư trên bề mặt và 
khoảng thời gian sau khi thi công. Việc vệ 
sinh sản phẩm phải luôn được thực hiện 
khi sản phẩm còn ướt.

HÖÔÙNG DAÃN THI COÂNG NHÖ VÖÕA 

OÁP LAÙT
Sau khi trộn 2 thành phần vữa vào với 

3

75  X 150 X 6

100 X 100 X 6

100 X 100 X 10

100 X 200 X 6

100 X 200 X 10

150 X 150 X 6

200 X 200 X 8

120 X 240 X 12

250 X 250 X 12

250 X 330 X 8

300 X 300 X 8

300 X 300 X 10

300 X 600 X 10

330 X 330 X 10

400 X 400 X 10

450 X 450 X 12

500 X 500 X 12

600 X 600 X 12

Kích thước gạch (mm)
Chiều rộng mạch vữa (mm):

BAÛNG LÖÔÏNG DUØNG TUØY THUOÄC VAØO
2

KÍCH CÔÕ CUÛA GAÏCH VAØ ÑOÄ ROÄNG CUÛA KHE (kg/m ) 
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x C x D x 1,6 =
( A   x B) 

(A + B)

CÔNG THỨC TÍNH TOÁN: A = chiều dài của viên gạch (mm)
B = chiều rộng của viên gạch (mm)
C = chiều dày của viên gạch (mm) 
D = chiều rộng mạch chít (mm)

Hình ảnh phòng chứa 
ắc quy được chít 
mạch bằng Kerapoxy

Hình ảnh cho sỏi 
trang trí lên mạch 
chít

Hình ảnh ốp lát gạch 
và chít mạch cho bệ 
bếp

kg
2m
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CHUÙ YÙ
Những thông số kỹ thuật và hướng dẫn thi 
công sản phẩm trên đây được đúc kết từ 
những kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của 
Mapei. Vì vậy, trong mọi trường hợp, nên 
tuân thủ một cách nghiêm ngặt các hướng 
dẫn trong Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm. 
Nếu cần hỗ trợ bất kỳ thông tin nào, vui lòng 
liên lạc với Bộ phận kỹ thuật của Mapei để 
biết thêm chi tiết.
Chúng tôi có quyền cải tiến và thay đổi sản 
phẩm của mình bất kỳ lúc nào mà không cần 
thông báo trước.
 
Phiên bản tiếng Việt được dịch lại dựa trên 
phiên bản tiếng Anh 141-4-2015.

LÖÔÏNG DUØNG
Lượng dùng của Kerapoxy tùy thuộc vào độ 
rộng của mạch cần chít, kích thước và chiều 
dày của viên gạch. Tham khảo bảng lượng 

2dùng mẫu (kg/m ) ở trang trước. Khi 
Kerapoxy được dùng như vữa ốp lát, lượng 

2dùng là: 2-4 kg/m .

ÑOÙNG GOÙI
Kerapoxy được đóng theo tỷ lệ định lượng 
sẵn. Mỗi bộ gồm 2 thành phần A và B được 
đóng ở dạng túi: 10 kg, 5 kg và 2 kg.

MAØU SAÉC
Sản phẩm hiện có 23 màu theo bảng màu 
của MAPEI.

BAÛO QUAÛN
Sản phẩm có thể bảo quản 24 tháng trong 
bao bì còn nguyên, nơi khô thoáng. Bảo 
quản thành phần A ở nhiệt độ ít nhất là 

O+10 C để tránh hiện tượng kết tinh. Tuy 
nhiên, sản phẩm trở lại bình thường khi 
được làm ấm.

HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ VAØ THI 

COÂNG SAÛN PHAÅM
Kerapoxy có thể gây kích ứng cho người có 
da nhạy cảm. Vì vậy, nên mang găng tay và 
kính bảo hộ khi tiếp xúc với sản phẩm. 
Tham khảo thêm tài liệu an toàn sản phẩm 
để biết thêm chi tiết.

Hình ảnh sàn ở nhà 
máy bia đươc chít 
mạch bằng Kerapoxy

Hình ảnh sàn ở nhà 
máy rượu đươc chít 
mạch bằng Kerapoxy

Kerapoxy

Kerapoxy

Kerapoxy

Kerapoxy

Cam Kết Của Chúng Tôi Với Môi Trường
Sản phẩm của MAPEI đã giúp các nhà thầu tạo 
ra được những công trình tiên tiến, đạt chuẩn 
của LEED (là hệ thống chuẩn hóa của Mỹ về các  

công trình xây dựng có chất lượng 
bảo vệ môi trường cao) do U.S. 
Green Building Council thiết lập.

Biểu tượng này khẳng định rằng những sản 
phẩm của công ty MAPEI có lượng chất thải 
độc hại thấp được chứng nhận bởi GEV 
(Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe e.V.), một tổ chức quốc tế 
kiểm định lượng chất thải độc hại ra môi 
trường.

Taát caû caùc taøi lieäu tham khaûo

veà saûn phaåm ñöôïc cung caáp

theo yeâu caàu vaø ôû trang web:

www.mapei.com.vn
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